
PSP 10-170
Allround (Eco)Latex Super Grip

**	� Vloeistofbescherming: Let op! De mate van bescherming is afhankelijk van de 
gebruikte coating.

Cut ISO 13997: De letter A t/m F geeft de snijweerstand volgens ISO 13997 aan.  
X = controle niet uitgevoerd of niet toepasbaar.

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Liner: Polyester, Coating: Latex Maat Artikelnummer Verpakkingseenheid

Kleur Grijs / Zwart 07 / S 2.01.10.170.07 12 x 12 (144 paar)

Lengte (mm) 220-260 Afhankelijk van de maat 08 / M 2.01.10.170.08 12 x 12 (144 paar)

Manchet Elastisch, gebreide pols 09 / L 2.01.10.170.09 12 x 12 (144 paar)

10 / XL 2.01.10.170.10 12 x 12 (144 paar)

11 / XXL 2.01.10.170.11 12 x 12 (144 paar)

OMSCHRIJVING 
De PSP Allround (Eco)Latex Super Grip 10-170 is een gebreide 

handschoen met een 10G polyester liner. V.v. een ECO Latex 

coating met wafelstructuur. Deze 'wafelstructuur' zorgt voor 

een extra zuigende werking waardoor een uitmuntende/uitste-

kende grip ontstaat in droge, natte en olieachtige omstandig-

heden. Tijdens de fabicage van deze ECO latex wordt er 60% 

minder water én 50% minder energie verbruikt vanwege de 

unieke productiemethode. Ook is deze handchoen verder  

Chemicaliën- en solventvrij gefabriceerd. Deze handschoen 

gaat hij 2 keer langer mee, hierdoor ontvangt dit artikel een 

ECO benoeming.

Deze soepele, comfortabele maar vooral robuuste hand-

schoen met een goede vingergevoeligheid en behendigheid. 

Door de wafelstructuur coating en sterke liner hebben een 

uitstekende schuur- en scheurweerstand, hierdoor gaat dit ar-

tikel langer mee. De katoenverwerking in de drager zorgt voor 

een droger en zachter gevoel, daarbij zorgt de ademende rug 

voor goede ventilatie. Verder is er geen irritatie door naden die 

in contact komen met de huid.  

Deze handschoen staat bekend om zijn uitstekende grip in 

bouw- en agrarische werkomgevingen.   

Artikel PSP 10-170 is getest en gecertificeerd conform  
de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen  

EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN 
 Liner van polyester breiwerk  

 Rondgebreid 10 gauge

 Latex coating  met wafeltstructuur 

 Uitmuntende grip

 Chemicaliën en Solvent vrij

 Unieke Productie methode ECO 

 Diverse maten leverbaar

 Keuringen conform: EN ISO 21420:2020 / EN388:2016

TOEPASSINGEN
Stratenmaker | Bouw | Agrarisch | Constructie | Logistiek |  

Industrie | Transport 

Allround  
precisiewerk

Allround
heavy duty

Vloeistof
bescherming**

Allround 
Winter

EN 388:2016

2142X

Schuurweerstand = 2       
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 2
Cut ISO 13997 = X
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