
PSP 15-688
Cut Protect D Cut Double Nitrile

Cut ISO 13997: De letter A t/m F geeft de snijweerstand volgens ISO 13997 aan. X = controle niet uitgevoerd of niet toepasbaar. 

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Liner: High performance HPPE + staal Maat Artikelnummer Verpakkingseenheid

          + grijs polyester + spandex 07 / S 2.01.15.688.07 6 x 12 (72 paar)

Coating: Dubbel dipped nitrile: 08 / M 2.01.15.688.08 6 x 12 (72 paar)

                (Nitrile + Nitrile sandy finish) 09 / L 2.01.15.688.09 6 x 12 (72 paar)

Kleur Grijs / Zwart 10 / XL 2.01.15.688.10 6 x 12 (72 paar)

Lengte (mm) 220-260 Afhankelijk van de maat 11 / XXL 2.01.15.688.11 6 x 12 (72 paar)

Manchet Elastisch, gebreide pols

OMSCHRIJVING 
De PSP Cut Protect D, Cut Double Nitrile 15-688 is een hand

schoen met een 13G snijbestendige liner. Deze snijbestendige 

liner is glasvrij. De handschoen is dubbel gecoat: de eerste 

coating is een grijze volledige Nitrile coating die de gehele 

handschoen vloeistofdicht maakt en ervoor zorgt dat u droge 

en schone handen houdt. 

De 2e coating is de Nitrile Sandy Finish op de palm en vingers 

die zorgt voor excellente grip in natte en olieachtige omstan-

digheden door de open nitrile structuur. Een extra lang man-

chet zorgt voor een extra bescherming aan de pols.

 

Artikel PSP 15-688 is getest en gecertificeerd conform  
de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen  

EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / EN 407:2020. 

EIGENSCHAPPEN 
 �Snijweerstand volgens ISO 13997: uitslag D

 �Snijbestendige liner en manchet, 13 gauge

 �Liner is glasvrij

 �Dubbele nitrile coating

 �Sandy Finish coating op palm en vingers

 �Tricot extra lang manchet

 �Excellente grip op natte, droge en olie-achtige omgevingen

 �Uitstekend draagcomfort

 �Multifunctioneel inzetbaar

 �Hoge schuurweerstand en scheurbestendigheid

 �Diverse maten leverbaar

 �Keuringen conform: EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 /  

EN 407:2020

CERTIFICERINGEN

Cut ISO 13997: De letter A t/m F geeft de snijweerstand volgens ISO 13997 aan.  
X = controle niet uitgevoerd of niet toepasbaar.

Schuurweerstand = 4       

Snijbestendigheid = X

Scheurbestendigheid = 4

Perforatieweerstand = 2

Cut ISO 13997 = D

EN 388:2016 
+A1:2018

4X42D X1XXXX

EN 407:2020

TOEPASSINGEN
Offshore | Petro Chemie | Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | 

Scheepvaart | Installatietechniek | Glasbouw

Allround
heavy duty

Snij- 
bescherming

Olie  
bescherming

Allround  
precisiewerk
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