
PSP 40-380
Chemical Nitrile Cut Protect Pro

**	 Vloeistofbescherming: Let op! De mate van bescherming is afhankelijk van de gebruikte coating.
Cut ISO 13997: De letter A t/m F geeft de snijweerstand volgens ISO 13997 aan. X = controle niet uitgevoerd of niet toepasbaar. 

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal Liner: HPPE + glass fiber/spandex/nylon, 18G

Coating: Nitrile (3 maal gecoat)

Palmcoating: Nitrile

Kleur Green

Lengte (mm) 350

Manchet Lange kap

ORDER DETAILS

Maat Artikelnummer Verpakkingseenheid

09 / L 2.04.40.380.09 5 x 12 (60 paar)

10 / XL 2.04.40.380.10 5 x 12 (60 paar)

11 / XXL 2.04.40.380.11 5 x 12 (60 paar)

* Let op! Verpakt per bundel à 12 paar.

OMSCHRIJVING 
De Chemical Nitrile Cut Protect Pro 40-380 is een chemisch en 

snijbestendige handschoen met nitril coating en met additio- 

nele geruwde nitril coating in de handpalm voor een ultieme grip. 

Het geheel is een zeer comfortabele en zeer soepele chemisch 

bestendige handschoen mede vanwege de 18G liner. De nitril 

coating zorgt voor een uitstekende grip in olie-achtige en natte 

omgevingen. 

De Nitrile Cut Protect Pro 40-380 is getest en gecertificeerd con- 
form de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen 

EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / EN ISO 374-1 / EN ISO 374-5 

en EN 407:2020.

EIGENSCHAPPEN 
 HPPE liner, 18 gauge  

 Nitril coating (sandy) 

 Chemisch bestendig  

 Contact hitte 1 volgens de EN 407

 �Snijweerstand volgens ISO 13997: uitslag D

 Foodkeur

 Uitstekende grip in natte en olie-achtige omgevingen 

 Hoog draagcomfort 

 Multifunctioneel inzetbaar 

 Kap model 

 Lengte 35 cm

 �Keuringen conform: EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / EN 

ISO 374-1 / EN ISO 374-5 / EN 407

CERTIFICERINGEN

TOEPASSINGEN
Kleine scherpe componenten | Algemene handelingen in vettige 

omgeving | (Petro) Chemie | Assemblage | Metaalproductie | 

EN 388:2016

4X42D

Schuurweerstand = 4      
Snijbestendigheid = X
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 2
Cut ISO 13997 = D

Allround  
heavy duty

Olie  
bescherming
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Voedsel
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JKLOPT

EN ISO 374-1 Type A EN ISO 374-5

X1XXXX

EN 407:2020
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